Elektřina z výfuku
Systém dopravy založený na spalování fosilních paliv je poměrně
65

málo účinný, současné běžné motory dokáží využít pouze pětinu
127

energie, uvolněné při spalování nafty nebo benzínu. Zbytek pak
191

vypustíme do okolí především v podobě tepla. Vědci v Dallasu mají
259

políčeno na teplo unikající z výfuku. Doposud totiž neexistovala
325

efektivní metoda, jak jej přeměnit v něco užitečného, nejlépe
387

elektřinu. Zařízení, které pracuje podobně jako fotovoltaické
450

články, ale s teplem, se jmenuje termočlánek. Je ale výrobně
512

složité, vyžaduje platinu a navíc má nízkou efektivitu. Nedávno
577
byl ale objeven postup, jak vyrobit termočlánek, který je místo
641
platiny založen na uhlíkových nanotrubičkách. Jednak je levnější,
708
jednak má i třikrát vyšší účinnost. To je příznivá zpráva pro
771
výrobce hybridních vozů, protože se jim otevírá cesta, jak zvýšit
837
účinnost použití spalovacího motoru a zároveň dobíjet baterie
901
vozidla. Navíc technologie výroby uhlíkových nanotrubiček se
963
bouřlivě rozvíjí, a tak v několika dalších letech může dojít
1024
k velmi výraznému poklesu výrobních nákladů. Široké uplatnění
1089
může tato technologie najít též v komínech elektráren a tepláren.
1155
Vyvstává tedy otázka, jestli to jednou nebude cesta k tomu, jak
1220
vytvářet energii rovnou z tepla produkovaného atomovým reaktorem.
1285
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